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PUXADOR CONICO COM INSERCAO COM FURO ROSCADO

Materiais:
Poliamidareforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

1107:

Casquilho com furo roscado cego em latéo (tolerancia
derosca 6H).

1107CIN:

Casquilho com furo roscado cego em aco inoxidavel
(Aisi 303) (tolerancia de rosca 6H).

Pedidos especiais:

e Apedido e por quantidade, cores conforme a tabela
de cores (ATENCAO: medidas com (*) gama
reduzida) [pag. ].
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Versao 1107: cominsercdo em latdo.
[ ) 110721.TM0401 21 28 13 M4 10 14
® 110721.TM0501 21 28 13 M5 10 13
[ ) 110721.TM0601 21 28 13 Mé 10 13
[ 110725.TM0601 25 34 17 Mé 10 18
[ ) 110725.TM0801 25 34 17 M8 13 20
[ 110725.TM1001 25 34 17 M10 14 22
[ ] 110732.TM0801 32 43 21 M8 14 40
[ ) 110732.TM1001 32 43 21 M10 14 40
o 110732.TM1201 32 43 21 M12 18 44
[ ) 110743.TM1001 43 58 27 (*)M10 18 90
® 110743.TM1201 43 58 27 (*)M12 18 90
[ ) 110743.TM1401 43 58 27 (*)M14 19 92
Versao 1107CIN: com insercao em acgo inoxidavel Aisi 303.
[ 110721.TM0501CIN 21 28 13 M5 15 16
[ 110725.TM0601CIN 25 34 17 Mé 16 20
[ ) 110725.TM0801CIN 25 34 17 M8 16 22
) 110725.TM1001CIN 25 34 17 M10 16 25
[ ) 110732.TM0801CIN 32 43 21 M8 16 43
[] 110732.TM1001CIN 32 43 21 M10 16 43
[ ) 110732.TM1201CIN 32 43 21 M12 20 48
[] 110743.TM1001CIN 43 58 27 (*)M10 16 92
[ ] 110743.TM1201CIN 43 58 27 (*)M12 20 92

BEAaTECLa Disponibilidade no armazém em % (W)

ver.IPT.18-0920 285 () 90%(@)-40% (@)- 5% (@)



