W781 +80°] | PA6 | | Alsi

20°0 | +G.F | 303
MANIPULO COM EMBOLO DE INDEXACAO ROSCADO EM AGO CURTO
-COMPORCA

Materiais:

(4) Manipulo de I6bulos em poliamida reforcada. Ndo desmontavel.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

(5) Tampao central em poliamida. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.
w781:

(3) Mola em aco zincado.

(2) Aro hexagonal roscado em aco de alta resisténcia.

(1) Perno do émbolo de indexacao em aco de alta resisténcia e temperado.
(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em ago zincado (ISO 7046).

(8) Porca de bloqueio em aco (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

(2) Aro hexagonal roscado em ago inoxidavel (Aisi 303).

(1) Perno do émbolo de indexacao em aco inoxidavel (Aisi 303).

(6) Parafuso de fixacdo do manipulo em ago zincado (ISO 7046).

(8) Porca de bloqueio em aco inoxidavel (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4-5) Acetinada.
(1-2-3-8) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL9011).

(5) Cinzento (RAL 7035).
W781:

(1-2-8) Preto do 6xido.
W781CIN:

(1-2-8) Natural.

ATENCAO:

> Recomendamos a realizacdo do furo de alojamento da haste do émbolo
deindexacdo com tolerancia H7.

> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
e Apedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com cores
conforme a tabela de cores [pag. ].

e Apedido, aporcapode serfornecida desmontada.
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Versao W781 - em aco preto do 6xido
Art. D H h h1 d2 d e s e2 d?(;%gz Q £
® W781.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 19 6 41
® W781.Q0801 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 24 8 8 75
Versiao W781 CIN - em ago inoxidavel (Aisi 303)
Art. D H h h1 d2 d e s €2 d?(;%gz Q &
® W?781.10601CIN 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 5 19 6 41
® W781.10801CIN 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 6 24 8 8 75
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